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一、道 路 工 程

1．车用弹簧振子防冰垫
负 责 人：曹林涛





        单  位：建筑工程学院

所处阶段：研发阶段

成果简介：
※ 主要功能：
用于冬季汽车在行驶的道路上作为防冰垫使用。由于多个弹簧的弹力分布，在汽车碾压和弹性作用下，使块状结冰破碎，由此防止汽车在雨天以及薄冰面的打滑现象。
※ 应用领域或范围：
适合冰冻初期放置在上下坡道和桥面上使用，也可改装为小汽车防滑链减少对铺面的损耗。
※ 性能特点和技术指标：
车用弹簧振子防冰垫，由多个塔型弹簧均匀分布相连组成的防冰垫，在每个塔型弹簧的顶部固定有一个圆型铁块，分布相连的防冰垫是在每个塔型弹簧之间分别采用钢丝相连接，上述方案构成的柔性防冰体。
※ 技术先进性和创新点：
实用新型专利证书，授权专利号：201120116229.3
※ 经济效益和合作方式：
柔性防冰垫，携带方便，对小汽车以及路面的磨耗小。对于景区人行道路的雨雪薄冰天气下的防滑具有积极作用。

共同开发，二次创新。
※ 附图
                        [image: image1.jpg]



2．涵洞限高架预警装置
负 责 人：曹林涛






  单  位：建筑工程学院
所处阶段：研发阶段
成果简介：

※ 主要功能：

一种涵洞限高架预警装置，可安装固定在现在限高架体的前方，在司机不注意行驶路过时，能通过碰及发出报警提示，避免在限高架体和涵洞处出现意外，且对车辆不会造成任何危害。
※ 应用领域或范围：
道路、涵洞、桥梁及铁路
※ 性能特点和技术指标：
所述预警装置市两根可分别安装在道路两侧的限高立柱，在限高立柱顶端设置有两根相对定位、可摆动的碰杆，限高立柱上方安装有碰杆摆动触及的报警器。限高立柱的碰杆可与涵洞限高等高一致。
※ 技术先进性和创新点：
     实用新型专利证书，授权专利号：201120475646.7
· 经济效益和合作方式：

由于采用了可摆动的碰杆，使用时，可将限高立柱分道路两旁、安装固定涵洞的前面一定距离，在超高车辆经过时，超高部分碰及到碰杆，碰杆即摆向前面，同时触及导通报警器发出提示，由此可避免卡住桥梁和涵洞的现象，有利减少不必要的损失和维护公共设施的安全。

共同开发，二次创新。
二、机械工程
3.铣床刀具在机检测装置
负 责 人：王中任





单  位：机械与汽车工程学院
所处阶段：中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

本专利提供一种铣床刀具在机检测装置，在一个可调各种角度的支架的一端有一个固定盘，另一端通过托架安装有数个可调角度、对刀具进行检测的摄像头，并设置有与微机监控系统相连的数据线，在托架上还安装有可调角度的光源支架。使用时，将支架整体固定在铣床上将托架位于刀具处，数个摄像头由各个角度调距对刀具加工运行进行检测，由数据线传输到计算机上进行远距离监控。
※ 应用领域或范围：

可推广到各加工企业配置使用。
※ 性能特点和技术指标：

该技术对铣床的刀具和加工件的运行现状进行在机检测，特别是可对易损的刀具进行三维实时检测，能有效避免因刀具磨损影响加工件质量和生产成本的问题。
※ 技术先进性和创新点：
实用新型专利证书，专利号：201120239182.X
· 经济效益和合作方式

技术转让或合作开发。
※ 附图
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4.高强度粘贴等静压模芯的瓷砖模具
负 责 人：张俊




      单  位：机械与汽车工程学院

所处阶段：  中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

该技术提供一种高强度粘贴等静压模芯的瓷砖模具，在一个瓷砖模具的基体上方均匀分布有多个横直交错的条型凹槽，上方胶垫与条型凹槽对应设置的粘贴胶头粘贴在对应的条型凹槽内，基体内的密封油腔通至基体上方构成基体与胶垫之间的缓冲空隙，在基体四周边设置有与胶垫周边用于粘贴的对应密封边槽。
※ 应用领域或范围：

应用于建材行业。
※ 性能特点和技术指标：

使用时，基体内的密封油可在条型凹槽之间的缓冲空隙中自行调节受压空间，使加工的瓷砖整体压制密度一致，以减小瓷砖烧结变形，由于胶垫的粘贴胶头整体粘贴在条型凹槽内，在不断反复压制脱模过程中，不会出现胶垫与基体脱落或胶垫破裂现象，具有使用寿命长，等静面积大和静压效果好等显著特点。
※ 技术先进性和创新点：
     实用新型专利证书，专利号：201120415185.4
· 经济效益和合作方式：

技术转让。
     ※ 附图
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三、电子工艺及设备

5.一种在ITO PET薄膜上生长ZnO纳米棒阵列的制备工艺
负 责 人：胡安正




     单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

本发明提供一种在柔性氧化铟锡导电聚酯薄膜(ITO PET)上制备ZnO纳米棒阵列(ZnO-NRDs)的制备工艺。
※ 应用领域或范围：

可广泛应用于纳米电子、纳米光电子，尤其是柔性电致变色器件等许多领域。
※ 性能特点和技术指标：

该技术利用磁控溅射设备在柔性ITO PET上预制备ZnO种晶，再用低温液相法大面积生长出ZnO-NRDs，这种制备工艺不仅很好地解决了无法直接在ITO PET上生长ZnO-NRDs的问题，还可以根据需要调控ZnO-NRDs的疏密度和与基底粘附力。
※ 技术先进性和创新点：

     发明专利证书，专利号：200910272850.6
· 经济效益和合作方式：

技术转让；合作开发。
※ 附图
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6.一种两步法生长氧化锌纳米棒阵列的制备工艺
负 责 人：胡安正




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

本发明提供一种用两步法在氧化铟锡导电聚酯薄膜上生长ZnO纳米棒阵列(ZNRs)的制备工艺。
※ 应用领域或范围：

一维ZNRs，在纳米电子、光电子，柔软电致变色器件等许多领域有很好的应用前景
※ 性能特点和技术指标：

先将配制好的ZnO晶核胶体用匀胶法或提拉法在氧化铟锡导电聚酯薄膜上，预制备ZnO种晶，再用低温液相法生长出ZNRs，这种“两步法”很好地解决了直接在氧化铟锡导电聚酯薄膜上无法生长ZNRs的问题，还可以根据需要制备不同密度的ZNRs。
※ 技术先进性和创新点：

     发明专利证书，专利号：200910272849.3.
· 经济效益和合作方式：

技术转让；合作开发。
※ 附图
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7.一种树枝状二氧化钛纳米管阵列电极的制备工艺
负 责 人：胡安正




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

本发明提供一种树枝状二氧化钛纳米管阵列电极的制备工艺。
※ 应用领域或范围：

用制备的树枝状二氧化钛纳米管阵列为材料组装成染料敏化电池、光电化学电池、光催化等器件的工作电极，能较大提高电池的转换效率和光催化降解污染物的效率。
※ 性能特点和技术指标：

该技术用阳极氧化法，以纯钛箔作阳极，氟化铵、乳酸和二甲亚枫混合液作电解质预制备出二氧化钛纳米管阵列；然后，采用低温液相法以盐酸和TTIP的水溶液为生长液，在预制备的二氧化钛纳米管为寄宿骨架生长出带树枝状二氧化钛纳米棒，从而得到所需树枝状二氧化钛纳米管阵列。
※ 技术先进性和创新点：

     发明专利证书，专利号：201010247604.8
· 经济效益和合作方式：

技术转让；合作开发。

※ 附图
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8. 高压电气接头温度在线检测与ZigBee传输装置
负 责 人：吕治安




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

用低功耗的无线网络技术解决了低成本的高压带电体的温度实时检测的高压绝缘问题，并通过有效的功耗控制实现了传感器节点电池的超长工作寿命，解决了节点的抗强电磁场干扰的问题，实现了温度数据的远程集中检测。
※ 应用领域或范围：

应用于电力系统的变电站、配电变压器、开关柜、输配电路线等需要监测温度的场合。
※ 性能特点和技术指标：

通过有效的功耗控制实现了传感器节点电池的超长工作寿命，解决了节点的抗强电磁场干扰的问题，实现了温度数据的远程集中检测。
※ 技术先进性和创新点：

     湖北省重大科技成果，登记号：EK111160
· 经济效益和合作方式：

通过有效的功耗控制实现了传感器节点电池的超长工作寿命，解决了节点的抗强电磁场干扰的问题，实现了温度数据的远程集中检测。

技术转让；合作开发。

9. 无线视频监控系统
负 责 人：裴晓敏




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

以嵌入式LiNUX系统为核心，采用MPEG图像编码技术及CDMA无线传输技术，实现了视频数据的点对点、点对多点交互传输。
※ 应用领域或范围：

无线视频监控。
※ 性能特点和技术指标：

采用3G/CDMA无线视频监控技术；

采用太阳能电池为无线视频接收发射装置、摄像头及解码器供电；

为满足低功耗运行要求，对摄像头换了电机，降低了太阳能系统的供电成本。
※ 技术先进性和创新点：

     湖北省重大科技成果，登记号：EK111162
· 经济效益和合作方式：

良好的市场前景。
技术转让；技术入股。

10. 小麦条锈病的建模预测及防治
负 责 人：张  静




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

运用混沌理论证明了小麦条锈病发生系统演化是混沌运动；

提出了预测模型，对受灾率进行了成功预报。
※ 应用领域或范围：

应用于农业生产领域。
※ 性能特点和技术指标：

建立小麦条锈病受灾率预测模型和一个发病日期预测模型，预测小麦受灾率，提高预测精度。
※ 技术先进性和创新点：

    湖北省重大科技成果，登记号：EK111163
· 经济效益和合作方式：
提高农业生产效率和农作物产量。

技术转让；合作开发。
11. 电动汽车动力电池组模拟工况分容配组检测系统
负 责 人：廖育武




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

延长电池寿命，增加电动汽车一次充电里程。

大大提高电池组的寿命和汽车行驶里程。
※ 应用领域或范围：

电动汽车领域。
※ 性能特点和技术指标：

该成果是建立在模拟电动汽车动力电池实际工况前提下的电池化成及动态分容配组系统，既是电池生产过程中的化成设备，又是电池性能检测及分容配组设备，将电池化成、电池检测、电池分容配组等环节有机地结合在一起。

※ 技术先进性和创新点：

     湖北省重大科技成果，登记号：EK111157
· 经济效益和合作方式：

投资50万，年产值2000万。
技术转让；合作开发。
12. 汽轮发电机试验站智能控制系统
负 责 人：冯浩源




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

本项目针对重型汽轮发电机试验站的运行特点，采用数字大功率直流调速装置，开发出一套适用的重型汽轮发电机试验站的电气控制系统，以取代老式试验站中的同步交流电动机和和直流发电机。
※ 应用领域或范围：

应用于汽轮发电机试验站。
※ 性能特点和技术指标：

采用数字大功率直流调速装置，开发出一套适用的重型汽轮发电机试验站的电气控制系统，提高了系统的灵活性和通用性，具有良好的经济效益。
※ 技术先进性和创新点：

     该成果已在湖北省登记备案。
· 经济效益和合作方式：
投资200万，产值逾5000万。

技术转让；技术入股。
13. 电子纸变脸脸谱

负 责 人：李文联




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

提供一种电子纸变脸脸谱，可作为国粹“变脸”的表演用品和高档玩具。
※ 应用领域或范围：

可广泛用于艺术表演和儿童玩具制作。
※ 性能特点和技术指标：

脸谱状电子显示屏内置有一个存储有各种脸谱画面和控制脸谱显示方式的单片机控制电路，该单片机控制电路有一个调节按键。单片机控制电路用来存储脸谱画面和控制脸谱的显示方式，它将脸谱画面存储在存储器中，并按程序设定的方式送到电子纸显示屏进行显示。
※ 技术先进性和创新点：

 实用新型专利证书，专利号：201020611386.7
· 经济效益和合作方式：
市场前景广阔，以年产10万幅的小型生产厂为例，可实现产值5000万元，利润1000万元。
技术转让；合作开发。
 ※ 附图

                      [image: image7.jpg]



14.电子纸乐谱显示器

负 责 人：李文联




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

一种电子纸自动乐谱显示器，通过电子纸显示屏可以显示各种静态的或动态的乐谱，具有更新和翻页快捷方便、使用寿命长、显示效果好的特点。
※ 应用领域或范围：

可广泛应用于各种文艺演出。
※ 性能特点和技术指标：

电子纸显示屏是一个可显示乐谱的电子纸显示屏，在电子纸显示屏的外周设置有一个边框，下方连接有可调节高矮、带底座的支杆，在边框的下方设置有与内置单片机相联的开关按键和进、退按键，在边框下方还设置有用于输入乐谱的USB接口。
※ 技术先进性和创新点：

     实用新型专利证书，专利号：201020664668.3
· 经济效益和合作方式：

电子纸自动乐谱显示器是一种新型节能环保产品，作为文艺用品，市场前景广阔。以年产1万台的小型生产厂为例，可实现产值500万元，利润100万元。
技术转让。
15.电子纸车用仪表盘

负 责 人：李文联




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：研发阶段
成果简介：

※ 主要功能：

电子纸车用仪表盘通过一个与内置单片机相联的电子纸显示屏，可以显示各种仪表数据和提示信息，具有使用寿命长、显示效果好的特点。
※ 应用领域或范围：

可广泛应用于汽车、电子行业。
※ 性能特点和技术指标：

电子纸显示屏安装在车用仪表盘外框内，由此构成电子纸仪表盘，在电子纸显示屏上设置有转速表、车速表、水温表、油量表和里程表。
※ 技术先进性和创新点：

     实用新型专利证书，专利号：201020664714.X
· 经济效益和合作方式：

一种新型节能环保汽车电子产品，市场前景广阔，以年产100万个的生产厂为例，可实现产值10亿元，利润3亿元。
技术转让。
※ 附图

                       [image: image8.jpg]



16.手持式电动墙壁、地面开槽机

负 责 人：李国彪




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

该专利提供一种手持式电动墙壁、地面开槽机，在其内锯片的外侧装有一个可调整间距的外锯片，并在上方装有弹性护罩和注水接头。
※ 应用领域或范围：

建筑装饰装修工程领域。
※ 性能特点和技术指标：

可用于墙壁和硬地面进行切割开槽使用，通过内外两个锯片在同轴上旋转切割，即可使墙壁或地面切割为整齐等宽的槽边，由此可实现建筑时所需的槽沟，所设可调换轴套，可在实际使用时，可以根据需要调换长短不一的轴套，即达到所需的槽距宽度。同时，所设弹性护罩和注水接头，可使护罩始终紧贴被切割面体，使注水后的粉尘不会飞溅，具有开槽效果好，速度快，提高劳动生产率和不易造成污染环境的效果。
※ 技术先进性和创新点：

     实用新型专利证书，专利号：200920085475
· 经济效益和合作方式：

年产值逾千万元；
技术转让。
※ 附图

                         [image: image9.jpg]



17.移动式电钻支撑架

负 责 人：李国彪




      单  位：物理与电子工程学院

所处阶段：中试阶段
成果简介：

※ 主要功能：

该专利提供一种移动式电钻支撑架，在可移动的支撑杆上方通过活动操作杆连接有顶杆，顶杆上端装有电钻固定架和粉尘收集罩，支撑杆的下端设有滑动底座，活动操作杆与顶杆连接处设有用于定位和加固的活动支杆，在支撑杆上设置有移动操作柄和电源开关或带开关的电源插座。

※ 应用领域或范围：

建筑装饰装修工程领域。
※ 性能特点和技术指标：

使用时，可将电钻固定在电钻固定架上，通过下按活动操作杆，可对上方的天花板平顶进行打孔，并可随需要移动整体装置，可解决手持电钻对天花板打孔难以操作的麻烦和劳累，有利减轻工人的劳动强度，具有方便施工和操作，提高工效的显著特点。
※ 技术先进性和创新点：

     实用新型专利证书，专利号：201020117685.5
· 经济效益和合作方式：
年产值逾千万元；

技术转让。

※ 附图

                        [image: image10.jpg]



四、化学工艺及产品

18．摩擦材料用多组分改性酚醛树脂（系列产品）

负 责 人：李本林                   单  位：化学工程与食品科学学院

所处阶段：应用阶段

成果简介：

※ 主要功能：

替代摩擦材料常用胶粘剂—酚醛树脂，使得摩擦材料的热稳定性增强、磨损率减小、制动噪音消失。
※ 应用领域或范围：

车辆刹车片及其他摩擦材料

※ 性能特点和技术指标：

符合国家标准《摩擦材料用酚醛树脂》（GB/T 24411—2009）的指标要求。

· 技术先进性和创新点：
三聚氰胺和腰果壳油代替部分苯酚，与甲醛反应，生成三聚氰胺和腰果壳油改性酚醛树脂；硼酸代替部分苯酚，与甲醛反应，生成硼改性酚醛树脂；三聚氰胺和腰果壳油改性酚醛树脂与硼酸改性酚醛树脂按一定比例混合、粉粹，得三组分改性酚醛树脂。

上述产品可以单独使用，也可以按不同比例混合使用，形成了摩擦材料用多组分改性系列树脂。充分利用材料的复合协同效应，解决了摩擦材料长期存在的摩擦系数热稳定性差，磨损率大和刹车噪音问题。

发明专利证书，专利号：201110103415.8

成果获襄阳市科技进步二等奖。

※ 合作方式：

技术转让；技术入股。

19．高效电捕焦油废水处理工艺
负 责 人：鲁  俊




      单  位：化学工程与食品科学学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

该成果是一种用于焦炉煤气经电捕焦油净化工段后产生的电捕焦油废水中轻质煤焦油的回收和电捕焦油尾气余热利用的工艺。
※ 应用领域或范围：

主要解决煤化工企业存在的资源浪费和环境污染问题。
※ 性能特点和技术指标：

设计研发高效电捕焦油废水处理器，实现了轻油、水、重油和油渣多相组分的一次性分离和对轻油的高效回收。
※ 技术先进性和创新点：

     湖北省重大科技成果，登记号：EK111159
·  合作方式：

 技术转让；技术入股。

20. 新型熔模铸造型壳硬化剂
负 责 人：田志高





   单  位：化学工程与食品科学学院

所处阶段：应用阶段

成果简介：

※ 主要功能：

精密铸造用型壳硬化剂

※ 应用领域或范围：

主要用于精密铸造领域

※ 性能特点和技术指标：

精密铸造用型壳硬化剂在模壳硬化过程中具有以下特点：

1.型壳常温和高温强度高，壳型尺寸稳定性好，铸件成品率达到98%以上，而传统工艺铸件成品率在95%左右；

2.硬化过程中不产生有害气体，不易腐蚀设备，改善了劳动条件；

3.制成型壳不仅强度高，杜绝漏钢跑火现像，撒砂层数少，壳层薄、增加了透气性，降低了气孔的产生；

4.本复合硬化剂硬化速度适中，克服了氯化铵硬化速度过快不易控制和氯化铝硬化速度慢生产效率低的缺点；风干速度较氯化铵、结晶氯化铝快20%左右；型壳高温强度好；型壳残留强度较低，脱壳性能较好。
新型模壳硬化剂成分指标如下：

	项目
	AlCl3.6H2O
	NH4Cl
	助剂
	铁(Fe)
	重金属

(以Pb计)
	不溶物
	pH值(1%水溶液)

	指标
	90.0-92.0%
	6.0-8.0%
	0.8-1.0%
	≤0.5%
	≤0.002%
	≤0.10%
	≥2.5


新型模壳硬化剂硬化指标如下： 

	项目
	自动生产线制壳
	手工制壳
	 成本
	工艺稳定性
	有害气体及设备腐蚀
	成品率

	
	硬化时间/层min（常温）
	干燥时间/层

min（常温）
	硬化时间/层

min（常温）
	风干时间/层

min（常温）
	
	
	
	

	本公司产品
	8～10
	12～16
	8～10
	20～25
	较低
	好
	无
	98%


※ 技术先进性和创新点

发明专利，专利号：2010101059201  模壳硬化剂及其生产方法  

新型熔模铸造用型壳硬化剂用结晶氯化铝与氯化铵、表面活性剂、分散剂、风干剂以及防结块剂之间进行复配。氯化铵与结晶氯化铝混合在一起作硬化剂，形成一种NH4Cl-AlCl3络合物，硬化过程中产生的氨气与氯化铝反应产生氯化铵，氨气又回溶到硬化剂中，既消除了氨味，又保持了硬化剂成分。通过添加少量的化工进行复配，得到的新型精密铸造用模壳复合硬化剂能显著降低生产成本，改善劳动环境，提高铸件的产量和质量。

· 经济效益和合作方式：

截止2012年3月，“新型熔模铸造型壳硬化剂”项目技术已先后转让给襄阳市科民化工科技有限公司、南漳县襄九精细化工有限责任公司和襄阳市金译成精细化工有限公司三家企业，年销售收入已突破四千万元，净利润800万元。产品覆盖“十堰—襄阳—随州—武汉”汽车走廊所辐射的精密铸造企业。

合作开发；技术入股。

21. 高品质镍饼的制备及其在硫酸盐体系无氯电镀中的应用

负 责 人：赵坤



      单  位：化学工程与食品科学学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

以含镍合金废料等再生资源为原料，利用铜连续净化剂DJ、除杂、提纯等方法，制备了高品质镍饼。
※ 应用领域或范围：

应用于化工领域。

※ 性能特点和技术指标：

该成果实现了有色金属镍资源的循环利用，利用铜连续净化剂DJ、除杂、提纯等方法，制备了高品质镍饼。改变了高品质镍饼依赖进口的局面，实现了有色金属镍资源的循环利用。
※ 技术先进性和创新点：

     湖北省重大科技成果，登记号：EK111158
· 合作方式：

技术转让；技术入股。

22.连铸连轧冷却油的调配与开发技术
负 责 人：梁  英






  单 位：化学工程与食品科学学院

所处阶段：应用阶段

成果简介：

※ 主要功能：

解决连铸连轧冷却油过程中的冷却技术问题。
※ 应用领域或范围：

主要用于连铸连轧冷却油的冷却过程。
※ 性能特点和技术指标：

解决连铸连轧冷却油配方中的比热容、粘度 、沸程、 比重和溶解度等问题。
※ 技术先进性和创新点： 

将现有的连铸连轧冷却油的性能调配到与进口冷却油的性能相当或更高的水平，提高其生产能力。
· 经济效益和合作方式：

合作开发。
23. 化学镀铟合金
负 责 人：肖作安




    单  位：化学工程与食品科学学院

所处阶段：研发阶段
成果简介：

※ 主要功能：

化学镀铟电极由于有较高的析氢过电位，显示了其优秀的电化学性能，目前在电池领域中主要作为代汞材料添加到碱性锌锰电池中，能提高析氢过电位，提高电池的放电容量，同时也能降低汞对人及环境的污染。
※ 应用领域或范围：

可应用于电池领域。
※ 性能特点和技术指标：

所制备电极的析氢电位在-1.3V左右，能有效的避免氢气的析出；每三小时能处理5公斤电极材料。
※ 技术先进性和创新点：

    申请发明专利“一种电池集流体表面处理工艺”，专利号：201010592556.6
· 经济效益和合作方式：

每支电池的售价为2.5元，而电池中的集流体化学镀铟的处理成本为每根1角钱左右，因此电池的无汞化成本较低。
技术转让。
五、计算机软件

24. 面向服务的电子政务网站内容管理系统

负 责 人：吴钊



       单  位：数学与计算机科学学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

该技术提出一种电子政务业务层建模方法，采用服务组合方法刻画电子政务业务流程，自动地形式化推导生成业务流模型。
※ 应用领域或范围：

应用于电子政务、政府信息化等领域。
※ 性能特点和技术指标：

生成的业务流模型简洁、有效，能够准确刻画政府网站的电子政务业务流程，满足电子政务个性化需求，显著提高政府网站适应动态运行环境和用户需求变化。
能够准确定位电子政务服务系统中存在的性能瓶颈，改进电子政务服务系统设计中的不足之处，显著提高系统运行的速度和业务执行的效率。
※ 技术先进性和创新点：

     湖北省重大科技成果，登记号：EK111162
· 经济效益和合作方式：
该项目经过近两年在襄阳市人民政府网站运行和应用，显著地提升了襄阳市网站群系统的功能和性能，产生了良好的社会效益。
合作开发。

六、材  料
25.DSSC用高效、稳定且环保型杂化聚合物电解质
负 责 人：梁桂杰



     单  位：材料科学与工程研究中心

所处阶段：研发阶段  
成果简介：
※ 主要功能：

采用低分子量的Oligo-PEG代替常规的PEO高聚物作为基材，柠檬酸（citric acid, CA）为交联剂，加入第三组分四异丙氧基钛（Ti(iOPr)4），一方面 Ti(iOPr)4与CA生成柠檬酸钛的络合物，接着络合物与oligo-PEG发生酯化反应生成含有Ti(Ⅵ)杂化中心的交联（柠檬酸钛络合体-聚乙二醇）聚酯网络；另一方面，前躯体溶液中过量的Ti(iOPr)4水解生成nano-TiO2粒子原位分散在生成的交联聚酯网络之中，即聚合物基体的交联过程中伴随着填料粒子的原位生成。通过原位聚合复合法合成含有Ti(Ⅵ)杂化中心的交联（柠檬酸钛络合体-聚乙二醇）聚酯网络作为电解质基体，水解生成的Nano-TiO2粒子为填料，LiI/I2为导电离子，制备得到新型的Nano-TiO2/(柠檬酸钛络合体-聚乙二醇)/LiI/I2交联杂化型聚合物电解质膜。

功能一：Ti(Ⅵ)杂化中心和Nano-TiO2粒子对基体的协同杂化改性可以提高聚合物电解质的电导率；

功能二：预聚物在光阳极孔洞上，先渗透再原位交联固化可以改善聚合物电解质/电极之间的界面稳定性；

功能三：合成的可生物降解的聚酯基体可以赋予聚合物电解质良好的可生物降解性能；

※ 应用领域或范围：

主要用于新型清洁能源——染料敏化太阳能电池（DSSC）的电解质材料。

※ 性能特点和技术指标：

该杂化聚合物电解质具有高效、稳定、环保三大突出特点。

在效率方面，该电解质膜的离子电导率达到10-4 S·cm-1，组装得到的DSSC的光电转化效率比改性之前提高50%；

在稳定性方面，机械拉伸性能比常规聚合物电解质膜提高2-5倍，电解质的电化学稳定性成倍提高；

在环保性能方面，电解质的生物降解速度达到常规生物降解材料的水平。
※ 技术先进性和创新点：
通过一种原位复合聚合方法同时实现对聚合物电解质的三种改性效果，即“一法三效”，该技术具有显著的简单、高效的特点。

创新点：（1）突破常规的针对聚合物电解质的单一改性思路的限制，将新型的原位复合聚合技术运用于聚合物电解质的制备与改性过程中，通过“一法三效”的方式显著提升聚合物电解质及其光电池的性能。

（2）在分子理论建模基础上，通过oligo-PEG分子量和Ti(iOPr)4组分来控制杂化聚合物电解质基体的网络形貌和结构，可实现在微观分子结构层面对聚合物电解质相关性能进行设计与调控。
（3）合成具有可生物降解性能的聚合物电解质，将大众的“清洁、环保”的概念引入到新型的DSSC之中，可以拓宽DSSC的市场应用前景。

申请发明专利：种可生物降解的交联型聚合物电解质膜及其制备方法

申请号：201110251139. X，公开阶段
· 合作方式：

合作开发。
七、食  品
26.五香菜烹饪鱼专用调味品
负 责 人：余海忠



       单  位：化学工程与食品科学学院

所处阶段：研发阶段

成果简介：

※ 主要功能：

五香菜为产于鄂西北的石香薷，其香味浓烈，清香可口，具有很高的食用价值，在鄂西北地区民间广泛的被用于烹饪各种鱼类食物。用五香菜作为烹饪鱼专用调料，具有祛除鱼腥，增鲜提味，促进食欲的功用，且绿色环保，不含任何防腐剂，无任何副作用。

※ 应用领域或范围：

生物产业、食品加工

※ 性能特点和技术指标：

存放时间长，可达18个月以上。经理化及微生物指标测试，磨碎细度(30孔∕cm2筛上的残留物)≤2.5%；含水量≤14%；总灰分≤10%；酸不容灰分≤5%；总菌数≤1.5×104／g；大肠杆菌≤50MPN／100g，均符合国家调味品指标要求。

※ 技术先进性和创新点：
由于五香菜可食用期短，仅限于春夏两季能被采食，因为不能保存，在其他的季节或地区，则吃不到以五香菜为调味品烹饪的鱼类食物，目前，市场上还没有以五香菜为原料制成的调味品，尤其是烹饪鱼专用调味品。

※经济效益和合作方式：

本发明的生产成本低，设备简单。五香菜野生或栽培种广泛分布或种植于长江及以南流域，因此原料丰富。市场前景广阔。
合作方式：联合开发
八、屋顶绿化技术
27．大面积快速屋顶绿化技术
负 责 人：叶建军



        单  位：建筑工程学院

所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

发明专利“泵送轻质屋顶绿化基材”公开了一种泵送轻质屋顶绿化基材的配方和施工方法。泵送轻质屋顶绿化基材的施工利用已有的混凝土泵送设备，经拌合、运输、泵送、布料等环节，将绿化基材泵送至需要绿化的屋顶。实用新型专利“屋顶绿化层使用的透水保湿砌块”提供了一种屋顶绿化层使用的透水保湿砌块，解决了屋顶绿化排水和保水抗旱的双重需要。
※ 应用领域或范围：

应用于大面积屋顶绿化。
※ 性能特点和技术指标：

生产效率高，是其他绿化方法的4-8倍。每工作日可绿化500m2以上，适合大面积屋顶绿化，适应不同高度的屋顶；利用已有混凝土泵送设备，施工成本低，面积越大，成本优势越明显；施工对住户影响小，施工过程不产生粉尘污染；基材轻质、隔热、保水、保肥、抗侵蚀、三相比合理、养分释放慢、环保，可以实现雨天没有水土流失，晴天无扬尘；圆满解决屋面防水问题，利用本技术的屋顶，防水层寿命比普通屋面长20%。
利用本技术屋面，夏季顶层室内平均温度比常规隔热屋面的室内温度低2-3℃，冬天高1-2℃；使用多浆植物时，可以实现免浇水、免维护，每年只需要施肥一次。
※ 技术先进性和创新点：

    发明专利证书，专利号：200710053781.0
实用新型专利证书，专利号：200820192616.3
· 经济效益和合作方式：

该技术原料来源充足，价格廉价，施工效率最高，实现了屋顶绿化的低成本建造和管理，是大面积屋顶绿化的理想技术。 

28．利用城市固体废弃物的新型屋顶绿化技术

负 责 人：叶建军



        单  位：建筑工程学院
所处阶段：应用阶段
成果简介：

※ 主要功能：

提供一种新型屋顶绿化系统及绿化方法，屋顶绿化系统包括用塑料保水泄水板构成的泄水层、用废旧布料制作的过滤保水毯构成的过滤保水层、以建筑垃圾为主要材料配制的混合基材构成的种植层；景天科植物组成的植被层。
※ 应用领域或范围：

主要应用于屋顶绿化系统。
※ 性能特点和技术指标：

基材具有轻质，含水率适中，渗透性好，配方适合屋顶绿化植物的生长，适应面广，无论是新建建筑还是既有建筑，都能使用；基材环保，性质稳定，雨天无水土流失，晴天无扬尘；屋顶绿化层总厚度5-15cm，总重量在50-150kg/m2 ,不用对下部结构进行加固；找到了适合本地区气候的屋顶绿化植物，以景天科植物为住，多浆植物合理搭配，实现了四季常绿的目标；大量利用城市固体废弃物，在绿化城市的同时，就地消化了城市垃圾，具备双重环保意义；开发出保水泄水板和过滤保水毯，解决了屋顶绿化排水、保水和轻质之间的矛盾，实现了免浇水，免维护，每年仅需施肥一次。

技术指标：圆满解决屋面防水问题，利用本技术的屋顶，防水层寿命比普通屋面长20%；利用本技术屋面，夏季顶层室内温度比常规隔热屋面的室内温度低2-3℃，冬天高1-2℃。
※ 技术先进性和创新点：

    采用来源充足、价格廉价（如固废）的材料，实现了屋顶绿化的低成本建造和管理。
· 经济效益和合作方式：

成本低，是目前成本最低的屋顶绿化技术。 

    技术转让。
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